                                                                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ
                                                                                                (załącznik do formularza ofertowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OFERTA TECHNICZNA 
„Dostawa  fabrycznie nowego  autobusu 24 miejscowego ( 22 + 1pilot+1 kierowca- przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych)  dla ZSCKR w Brzostku
	Lp. 
	Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu 
 
	Oferowane parametry techniczne i wyposażenie samochodu TAK 

SPEŁNIA/ NIE 

SPEŁNIA

	1 
	Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021 roku typu Autobus : minimum miejsc siedzących 22+1+1 
	

	
	
	

	Silnik 
	

	2 
	Silnik wysokoprężny o pojemności minimum 2 100 cm3 
	

	
	
	

	3 
	Silnik o mocy minimum 120 KW 
	

	
	
	

	4 
	Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów zgodnie z Normą Euro VI  
	

	
	
	

	Wnętrze/zabudowa typu autobus 
	

	Przestrzeń pasażerska 
	

	5 
	Komplet foteli tapicerowanych, uchylnych  z pasami bezpieczeństwa i podłokietnikami – nogi foteli zabezpieczone antykorozyjnie metodą kataforezy lub ze stali nierdzewnej 
	

	
	
	

	6 
	Wykładzina antypoślizgowa na podłodze 
	

	
	
	

	7
	Siedzenia w tylnej części pojazdu montowane w sposób umożliwiający szybki demontaż w celu przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich
	

	
	
	

	8 
	Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych
	

	
	
	

	9
	Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych 
	

	
	
	

	10 
	Słupki wraz z parapetami z tworzywa ABS (łatwo  zmywalne), a ściany boczne wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką 
	

	
	
	

	11 
	Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych po prawej i lewej stronie 
	

	
	
	

	12 
	Szyby przestrzeni pasażerskiej panoramiczne przyciemniane
	

	
	
	

	13 
	Szyny do mocowania wózków inwalidzkich 
	

	
	
	

	14 
	Luk dachowy ( wyjście awaryjne) 
	

	
	
	

	15
	Półki na bagaż podręczny w kabinie pasażerskiej
	

	
	
	

	16
	Radioodtwarzacz z wzmacniaczem i mikrofonem, głośniki w kabinie kierowcy min 2szt i w przestrzeni pasażerskiej min 4 szt
	

	
	
	


	17
	Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej dzienne i nocne w technologii LED z elektroniczną regulacją natężenia, oświetlenie stopnia wejściowego w technologii LED 
	
	

	
	
	
	

	Wymiary zewnętrzne 
	
	

	18 
	Długość nie mniejsza niż 7 600 mm  
Wysokość min 2700 mm

Rozstaw osi min 4300 mm
	
	

	
	
	
	

	Skrzynia biegów 
	
	

	19 
	Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa 
	
	

	
	
	
	

	Układ hamulcowy i jezdny 
	
	

	20
	Systemy ABS, ASR, EBV, ESP lub równoważne
	
	

	
	
	
	

	21 
	Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego 
	
	

	
	
	
	

	22
	Asystent ruszania na wzniesieniu 
	
	

	
	
	
	

	Ogumienie 
	
	

	23 
	Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1 
	
	

	
	
	
	

	24
	Ogumienie min 205/75 R16 C
	
	

	
	
	
	

	Okna i drzwi 
	
	

	25
	Drzwi od strony kierowcy 
	
	

	
	
	
	

	26
	Drzwi dla pasażerów otwierane mechanicznie po stronie prawej zawiasowe z obniżonym stopniem wejścia
	
	

	
	
	
	

	27 
	Drzwi tylne  dwuskrzydłowe nieprzeszklone z kątem otwarcia min 270 stopni 
	
	

	
	
	
	

	28 
	Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich 
	
	

	
	
	
	

	29
	Okno dachowe otwierane mechanicznie (wyjście awaryjne)
	
	

	
	
	
	

	Pozostałe 
	
	

	30
	Chlapacze kół przednie i tylne 
	
	

	
	
	
	

	31 
	Poduszka powietrzna  kierowcy 
	
	

	
	
	
	

	32 
	Immobilizer 
	
	

	
	
	
	

	33 
	Klimatyzacja przednia kierowcy

Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z wydmuchem centralnym 
	
	

	
	
	
	

	34
	Wentylator wyciągowy w tylnej części sterowany elektronicznie z regulacją natężenia obrotów
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	35
	Ogrzewanie powietrzne  przestrzeni pasażerskiej niezależne od silnika
	
	

	
	
	
	

	36 
	Fotel kierowcy komfortowy, resorowany hydraulicznie z podłokietnikiem i podparciem odcinka lędźwiowego 
	
	

	
	
	
	

	37 
	Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie  +  lusterko wsteczne wewnętrzne 
	
	

	
	
	
	

	38
	Lampy przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów 
	
	

	
	
	
	

	39 
	Główny wyłącznik instalacji elektrycznej 
	
	

	
	
	
	

	40
	Kierownica wielofunkcyjna z komputerem pokładowym
	
	

	
	
	
	

	41
	Mechanizm kierownicy ze wspomaganiem, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
	
	

	
	
	
	


	42 
	Niezbędne wyposażenie autobusu: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zestaw kluczy, klin pod koło, podnośnik, gaśnice 2szt 
	

	
	
	

	43 
	Tempomat 
	

	
	
	

	44 
	Kamera cofania 
	

	
	
	

	45 
	Zamek centralny sterowany falami radiowymi 
	

	
	
	

	46 
	Dodatkowe wzmocnienia zawieszenia pojazdu bazowego pod autobus 
	

	
	
	

	47 
	Ogranicznik prędkości 100km/h 
	

	
	
	

	48
	Lakier  : ciemnoszary metalik
	

	
	
	

	49
	Wszystkie konieczne dokumenty dopuszczające autobus do ruchu publicznego,  homologacja z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, dokumenty   umożliwiające  rejestrację pojazdu fabrycznie nowego 
	

	
	
	

	Wymagane gwarancje 
	

	50 
	Co najmniej 2 lata gwarancji całopojazdowej 
	

	
	
	

	51
	Co najmniej 8 lat gwarancji na perforację
	

	
	
	


Oferowany pojazd musi: 

- posiadać aktualne świadectwa homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

- spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951, z późn. zm.). 

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz .1137 z późn. zm.). 

W celu potwierdzenia odpowiedniej jakości autobusu, Wykonawca powinien posiadać i dostarczyć wraz z pojazdem:
- Certyfikat Zarządzania Systemem jakości PN-EN ISO 9001właściwy dla branży motoryzacyjnej w zakresie przebudowy pojazdów
-  Certyfikat nadany przez producenta pojazdu bazowego, potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie jakości, sprzedaży i usług posprzedażowych jakie producent pojazdu bazowego stawia wykonawcom zabudowy na polu indywidualnych rozwiązań w zakresie zabudowy. Certyfikat ten jest składany na potwierdzenie zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości wykonania i standardów bezpieczeństwa autobusu będącego przedmiotem zamówienia oraz potwierdzenia iż zabudowa autobusu jest wykonana zgodnie z wymaganiami technicznymi pojazdu bazowego. 

Wykonawca wpisuje „TAK, SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”, a tam gdzie jest wymagane podaje konkretną wartość lub wymagane informacje. 
……………………                                                                   …………………...................................
miejscowość data                                                                                    podpis osoby uprawnionej 
